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Подключение
Преобразователи частоты серии E5-Р7500 (ПЧ)  имеют возможность дистанционного управления и контроля состояния от компьютеров (ПК) или программируемых логических контроллеров (ПЛК) по последовательной линии связи (ПЛС) RS-485 в соответствии с протоколом MODBUS в режимах RTU и ASCII. 

Возможны следующие способы соединения ПК с ПЧ:
· точка-точка: один ПК и один ПЧ посредством интерфейсного кабеля CM-USB либо с помощью двухпроводной линии связи. 



· многоточечное соединение: один ПК и от 1 до 32 ПЧ  – с помощью разветвителя RJ45 – RJ45 либо с помощью двухпроводной линии связи. Допустимая длина соединительной линии до 1200 м. 

Примечания:

1. Линия связи длиной свыше 200 м на обоих концах должна иметь согласующие концевые резисторы 120 Ом, 0,25 Вт.

2. Если к линии связи Modbus подключены несколько преобразователей, необходимо включить микропереключатель SW5 нагрузочного резистора преобразователя, расположенного в конце линии. 
Для подключения можно использовать клеммы S+ и S- или соединитель CN6 (RG45):

	Контакт
	Сигнал
	Контакт
	Сигнал

	1
	S+
	5
	Tx

	2
	S-
	6
	S-

	3
	S+
	7
	VCC (+5В)

	4
	Rx
	8
	GND (-5В)


Для подключения к RS-485 используются контакты S+ (1 или 3) и S- (2 или 6).

Протокол Modbus

Преобразователем можно управлять с помощью компьютера или другого контроллера через интерфейс RS-485 по протоколу связи Modbus (режим ASCII и RTU). Длина структуры максимум 80 байт.
ПК всегда назначается ведущим (MASTER), а ПЧ – подчиненными (SLAVE). ПК посылает команды, а ПЧ реагируют на его команды. До начала управления ПЧ должны быть запрограммированы для управления по ПЛС и им должны быть присвоены неповторяющиеся адреса. ПК может передавать команды одновременно всем или только одному ПЧ. 

Установка параметров  ПЧ для управления по ПЛС.
	Номер параметра
	Наименование функции
	Описание
	Заводское значение

	00-02
	Основной источник команд ПУСК/СТОП
	2: ПЛС RS-485
	1

	00-05
	Основной источник задания частоты
	3: ПЛС RS-485
	1

	09-00
	Адрес ПЧ
	1 - 31
	1

	09-01
	Выбор протокола связи
	0: Modbus
1: BACnet
2: Metasys N2
3: PUMP (управление группой насосов)

4: PROFIBUS
	0

	09-02
	Скорость передачи (бит/с)
	0: 1200
1: 2400
2: 4800
3: 9600
4: 19200
5: 38400
	4

	09-03
	Число стоповых бит
	0: 1 бит

1: 2 бит
	0

	09-04
	Контроль четности
	0: Нет контроля

1: Чет (even)

2: Нечет (odd)
	0

	09-05
	Число бит данных
	0: 8 бит

1: 7 бит
	0

	09-06
	Время определения ошибки связи
	0,0 – 25,5 с
	0,0

	09-07
	Действия при ошибке связи
	0: Останов за время торможения 1

1: Торможение выбегом

2: Останов за время торможения 2

3: Продолжение работы (только индикация)
4: Задание частоты со входа AI2
	0

	09-08
	Допустимое количество ошибок связи
	1 – 20
	1

	09-09
	Время задержки передачи (мс)
	5 – 65
	5


Формат сообщения

Формат сообщения в режиме ASCII.

	STX (3AН)
	Заголовок (стартовый байт) = 3АН


	Старший байт адреса
	Адрес устройства (ПЧ)

(2 символа ASCII)

	Младший байт адреса
	

	Старший байт кода функции
	Код функции (команды)

(2 символа ASCII)

	Младший байт кода функции
	

	Старший байт стартового адреса
	Стартовый адрес команды

(4 символа ASCII)

	2-й байт стартового адреса
	

	3-й байт стартового адреса
	

	Младший байт стартового адреса
	

	Старший байт длины сообщения
	Длина сообщения

(4 символа ASCII)

	2-й байт длины сообщения
	

	3-й байт длины сообщения
	

	Младший байт длины сообщения
	

	Старший байт LRC
	Контрольная сумма (LRC)

(2 символа ASCII)

	Младший байт LRC
	

	CR (0DH)
	Конец сообщения (END)



	LF (0AН)
	


Формат сообщения в режиме RTU.

Ведущий (ПК, ПЛК) посылает запрос ведомому (ПЧ), а ПЧ отправляет ответ ведущему (ПК, ПЛК). Длина поля данных варьируется в зависимости от команды (функции).

	Адрес устройства (ПЧ)

	Код операции

	Данные

	Контрольная сумма (CRC)

	Защитный интервал (не менее 10 мс между запросом и ответом)


Адреса устройств

00Н: 
широковещательная передача сообщения всем ПЧ 

без получения подтверждения о приеме;

01Н:
ПЧ  №1

…………………..

0FH:
ПЧ  №15

10H:
ПЧ  №16

…………………..

1FH:
ПЧ  №31

Коды функций

Существует четыре типа сообщений: 

03H: Чтение данных из регистров

06H: Запись данных в один регистр 

08H: Контроль линии связи 

10H: Запись данных в группу регистров

Контрольная сумма  LRC (режим ASCII)

Контрольная сумма вычисляется по следующему алгоритму (пример):

Адрес


01H 

Код функции

03H 





Команда


01H
00H 

     Длина сообщения
0AH
Сумма



0FH  

Двоичное дополнение 
F1H – контрольная сумма

В ASCII кодах :
CS(H) = 46H (символ F)

CS(L) = 31H (символ 1)

Контрольная сумма CRC (режим RTU)

Контрольная сумма вычисляется по следующему алгоритму: 

1. Загрузите в 16-битовый регистр число FFFFH. Назовите этот регистр CRC.

2. Выполните операцию XOR между первым байтом сообщения и младшим байтом регистра CRC. Результат запишите в регистр CRC.

3. Сдвиньте регистр CRC на 1 бит вправо в сторону младшего бита, старший бит заполните нулем. 

4. Если младший бит  равен 1, то выполните операцию XOR между регистром CRC и числом A001H (1010 0000 0000 0001). Если младший бит равен 0, то операция XOR не делается.

5.  Повторяйте шаги 3 и 4 до 8 раз. 

6. После последнего (8-го) сдвига шаги 2…5 повторяются для каждого последующего байта сообщения.

7. Конечное содержание  регистра и есть контрольная сумма CRC.
При передаче CRC  вначале посылается младший байт, затем старший.
Прикладная программа вычисления CRC (на языке С):

UWORD cH_sum ( UBYTE long , UBYTE *rxdbuff ) { 

   BYTE i = 0; 

   UWORD wkg = 0xFFFF; 

   wHile ( long-- ) { 

       wkg ^= rxdbuff++; 

           for ( i = 0 ; i < 8; i++ ) { 

                 if ( wkg & 0x0001 ) { 

                     wkg = ( wkg >> 1 ) ^ 0xa001; 

                 } 

                 else { 

                     wkg = wkg >> 1; 

                 } 

           } 

     } 

   return( wkg ); 

Сообщения об ошибках

Формат сообщения об ошибке (пример)

ASCII-режим

         


RTU-режим  

	STX 
	«:»
	
	Адрес
	02H

	Адрес
	«0»
	
	Код функции
	83H

	
	«1»
	
	Код ошибки
	52H

	Код функции
	«8»
	
	CRC-16
	Старший
	COH

	
	«6»
	
	
	Младший
	CDH

	Код ошибки
	«5»
	
	
	

	
	«1»
	
	
	

	Контрольная сумма
	«2»
	
	
	

	
	«8»
	
	
	

	END
	«CR»
	
	
	

	
	«LF»
	
	
	


При возникновении ошибки ПЧ возвращает код ошибки, код функции и код 80H.

	Код ошибки
	Описание



	01


	Ошибка кода функции

	02


	Ошибка адреса

	03


	Ошибка объема данных

	04


	Данные в недопустимом диапазоне


Описание регистров и формат данных

Коды команд (чтение и запись).

	№ регистра


	
	бит


	Описание битов



	2500H


	Резерв



	2501H


	Сигналы управления


	0


	Управление                  1: Пуск      0: Стоп



	
	
	1


	Реверс                           1: Назад    0: Вперед



	
	
	2


	Внешняя ошибка        1: Ошибка



	
	
	3


	Сброс ошибки             1: Команда сброса ошибки



	
	
	4


	Резерв

	
	
	5


	Резерв

	
	
	6


	Многофункциональный вход S1     1: ВКЛЮЧЕH 

	
	
	7


	Многофункциональный вход S2     1: ВКЛЮЧЕH

	
	
	8


	Многофункциональный вход S3     1: ВКЛЮЧЕH 

	
	
	9


	Многофункциональный вход S4     1: ВКЛЮЧЕH

	
	
	A


	Многофункциональный вход S5     1: ВКЛЮЧЕH

	
	
	В


	Многофункциональный вход S6     1: ВКЛЮЧЕH

	
	
	С


	Резерв

	
	
	D


	Резерв

	
	
	E
	Режим контроллера    1: Включен



	
	
	F


	Резерв



	2502H


	Установка частоты (единица: 0,01)



	2503H


	Резерв



	2504H


	Ограничение скорости (±120 соответствует ±120%)



	2505H


	Выход АО1 (0~1000): напряжение (0,00~10,00В), ток (4~20мА)



	2506H


	Выход АО2 (0~1000): напряжение (0,00~10,00В), ток (4~20мА)



	2507H


	Выход DO


	2508H~250FH


	Резерв



	2510H


	G12-00 старшее слово



	2511H


	G12-00 младшее слово




Примечание. Незначащие биты необходимо устанавливать в «0»,  в зарезервированные регистры данные не записывать. 

Мониторинг состояния ПЧ (только чтение).

	№ регистра
	
	Биты
	Описание



	2520H


	Сигналы состояния


	0
	Состояние                              1: Работа     0: Останов

	
	
	1
	Направление вращения     1: Назад       0: Вперед

	
	
	2
	Готовность к работе            1: Готов       0: Не готов

	
	
	3
	Неисправность                     1: Вкл

	
	
	4
	Ошибка                                   1: Вкл

	
	
	5
	Нулевая скорость                 1: Вкл

	
	
	6
	Модель ПЧ 440 В                  1: Вкл

	
	
	7
	Согласование частоты         1: Вкл

	
	
	8
	Достижение установленной частоты       1: Вкл

	
	
	9
	Определение частоты 1                               1: Вкл

	
	
	A
	Определение частоты 2                               1: Вкл

	
	
	B
	Перегрузка по напряжению                       1: Вкл

	
	
	C
	Блокировка                                                     1: Вкл

	
	
	D
	Задание частоты не по ПЛС                        1: Вкл

	
	
	E
	Управление не по ПЛС                                 1: Вкл

	
	
	F
	Перегрузка по моменту                               1: Вкл

	2521H


	Сигналы ошибок


	0
	Резерв
	31
	Резерв

	
	
	1
	UV
	32
	Резерв

	
	
	2
	OC
	33
	Резерв

	
	
	3
	OV
	34
	Резерв

	
	
	4
	OH1
	35
	Резерв

	
	
	5
	OL1
	36
	Сухой ход

	
	
	6
	OL2
	37
	Сухой ход (с повтором)

	
	
	7
	OT
	38
	CF07

	
	
	8
	UT
	39
	LOPBT

	
	
	9
	SC
	40
	HIPBT

	
	
	10
	GF
	41
	Резерв

	
	
	11
	FU
	42
	LPBFT

	
	
	12
	IPL
	43
	OPBFT

	
	
	13
	OPL
	44
	FBLSS

	
	
	14
	Резерв
	45
	Резерв

	
	
	15
	Резерв
	46
	OH4

	
	
	16
	Резерв
	47
	SS1

	
	
	17
	EF1
	48
	CF20

	
	
	18
	EF2
	49
	Резерв

	
	
	19
	EF3
	50
	OCA

	
	
	20
	EF4
	51
	OCD

	
	
	21
	EF5
	52
	OCC

	
	
	22
	EF6
	53
	Резерв

	
	
	23
	Резерв
	54
	Резерв

	
	
	24
	Резерв
	55
	Резерв

	
	
	25
	FB
	56
	Резерв

	
	
	26
	Снят пульт
	57
	Резерв

	
	
	27
	Резерв
	58
	Резерв

	
	
	28
	CE
	59
	Резерв

	
	
	29
	STO
	60
	Резерв

	
	
	30
	Резерв
	61
	Резерв

	2522H


	Состояние входных клемм


	0
	Клемма S1            1: Замкнута



	
	
	1
	Клемма S2            1: Замкнута



	
	
	2
	Клемма S3            1: Замкнута



	
	
	3
	Клемма S4            1: Замкнута



	
	
	4
	Клемма S5            1: Замкнута



	
	
	5
	Клемма S6            1: Замкнута



	
	
	6~F
	                                        Резерв


	№ регистра
	Описание

	2523H
	Задание частоты (0,01Гц)

	2524H
	Выходная частота (0,01 Гц)

	2525H
	Резерв

	2526H
	Напряжение шины постоянного тока (0,1 В)

	2527H
	Выходной ток  (0,1 А)

	2528H
	Сигналы предупреждений
	0
	Исправно
	20
	EF4
	40
	EF
	60
	LOPb

	
	
	1
	OV
	21
	EF5
	41
	Резерв
	61
	RETRY

	
	
	2
	UV
	22
	EF6
	42
	Резерв
	62
	Резерв

	
	
	3
	OL2
	23
	Резерв
	43
	RDP
	63
	Резерв

	
	
	4
	OH2
	24
	Резерв
	44
	Резерв
	64
	HIPb

	
	
	5
	Резерв
	25
	Резерв
	45
	OL1
	65
	OH1

	
	
	6
	OT
	26
	CLB
	46
	HP_ER
	66
	FIRE

	
	
	7
	Резерв
	27
	Резерв
	47
	SE10
	67
	ES

	
	
	8
	Резерв
	28
	CT
	48
	COPUP
	68
	STP1

	
	
	9
	UT
	29
	USP
	49
	BB1
	69
	BDERR

	
	
	10
	Резерв
	30
	RDE
	50
	BB2
	70
	EPERR

	
	
	11
	Резерв
	31
	WRE
	51
	BB3
	71
	ADCER

	
	
	12
	Резерв
	32
	FB
	52
	BB4
	72
	OL4

	
	
	13
	CE
	33
	VRYE
	53
	BB5
	73
	STP0

	
	
	14
	CALL
	34
	SE01
	54
	BB6
	74
	Резерв

	
	
	15
	Резерв
	35
	SE02
	55
	Резерв
	75
	STP2

	
	
	16
	EF0
	36
	SE03
	56
	Резерв
	
	

	
	
	17
	EF1
	37
	Резерв
	57
	LOPb
	
	

	
	
	18
	EF2
	38
	SE05
	58
	HIPb
	
	

	
	
	19
	EF3
	39
	HPERR
	59
	LSCFT
	
	


	2529H
	Состояние выхода DO

	252AH
	Выход АО1 (0~1000): напряжение (0,00~10,00В), ток (4~20мА)

	252BH
	Выход АО2 (0~1000): напряжение (0,00~10,00В), ток (4~20мА)

	252CH
	Напряжение на входе AI1 (0,1%)

	252DH
	Напряжение на входе AI2 (0,1%)

	252EH
	Резерв

	252FH
	Проверка Е5-Р7500 


Примечание. Незначащие биты необходимо устанавливать в «0»,  в зарезервированные регистры данные не записывать. 

Чтение регистров [03H]

Чтение последовательно расположенных регистров. В сообщении указывается адрес первого регистра. Пример: Считать регистр задания частоты из ПЧ с адресом 1.

ASCII-режим

Команда из ПК в ПЧ
                     Ответ из ПЧ в ПК                         Ответ из ПЧ при ошибке

	3АH
	STX
	
	3АH
	STX
	
	3АH
	STX

	30H
	Адрес ПЧ
	
	30H
	Адрес ПЧ
	
	30H
	Адрес ПЧ

	31H
	
	
	31H
	
	
	31H
	

	30H
	Код функции
	
	30H
	Код функции
	
	38H
	Код функции

	33H
	
	
	33H
	
	
	33H
	

	30H
	Адрес первого регистра
	
	30H
	Длина сообщения
	
	30H
	Код ошибки

	43H
	
	
	32H
	
	
	34H
	

	31H
	
	
	31H
	Данные
	
	34H
	Контрольная сумма

	30H
	
	
	37H
	
	
	30H
	

	30H
	Число

регистров
	
	37H
	
	
	0DH
	END

	30H
	
	
	30H
	
	
	0АH
	

	30H
	
	
	37H
	Контрольная сумма
	

	31H
	
	
	33H
	
	

	44H
	Контрольная сумма
	
	0DH
	END
	

	46H
	
	
	0АH
	
	

	0DH
	END

	0АH
	


RTU-режим
Команда из ПК в ПЧ
                     Ответ из ПЧ в ПК                      Ответ из ПЧ при ошибке

	01H
	Адрес ПЧ
	
	01H
	Адрес ПЧ
	
	01H
	Адрес ПЧ

	03H
	Код функции
	
	03H
	Код функции
	
	83H
	Код функции

	0СH
	Адрес первого регистра
	
	02H
	Длина сообщ.
	
	04H
	Код ошибки

	10H
	
	
	17Н
	Данные
	
	40H
	Контрольная 

	00H
	Число регистров
	
	70Н
	
	
	F3H
	сумма

	01H
	
	
	В6H
	Контрольная сумма
	

	86H
	Контрольная сумма
	
	50H
	
	

	9FH
	
	


Контроль линии связи  [08H]

Проверка связи между мастером и ПЧ. Данные могут быть произвольными.

ASCII-режим

Команда (ПК→ ПЧ)
             Ответ из ПЧ                                Ответ из ПЧ при ошибке

	3AH


	STX


	
	3AH


	STX


	
	3AH


	STX



	30H


	Адрес ПЧ


	
	30H


	Адрес ПЧ


	
	30H


	Адрес ПЧ



	31H


	
	
	31H


	
	
	31H


	

	30H


	Код функции


	
	30H


	Код функции


	
	38H


	Код функции



	38H


	
	
	38H


	
	
	38H


	

	30H


	Тест-код


	
	30H


	Тест-код


	
	30H


	Код ошибки



	30H


	
	
	30H


	
	
	33H


	

	30H


	
	
	30H


	
	
	30H


	Контрольная сумма



	30H


	
	
	30H


	
	
	36H


	

	41H


	Данные


	
	41H


	Данные


	
	0DH


	END



	35H


	
	
	35H


	
	
	0АH


	

	33H


	
	
	33H


	

	37H


	
	
	37H


	

	31H


	Контрольная сумма


	
	31H


	Контрольная сумма



	42H


	
	
	42H


	

	0DH


	END


	
	0DH


	END



	0АH


	
	
	0АH


	


RTU-режим

Команда (ПК→ ПЧ)
           Ответ из ПЧ, если OK          Ответ из ПЧ при ошибке

	01H
	Адрес ПЧ
	
	01H
	Адрес ПЧ
	
	01H
	Адрес ПЧ

	08H
	Код функции
	
	08H
	Код функции
	
	88H
	Код функции

	00H


	Тест-код


	
	00H


	Тест-код


	
	03H
	Код ошибки

	00H


	
	
	00H


	
	
	
	

	A5H


	Данные


	
	A5H


	Данные


	
	06H


	Контрольная сумма

	37H


	
	
	37H


	
	
	01H


	

	DAH


	Контрольная сумма


	
	DAH


	Контрольная сумма
	

	8DH


	
	
	8DH


	
	


Запись данных в регистр [06H]

Данные записываются в указанный регистр.

Пример. Запись задания частоты 60,00 Гц в ПЧ с адресом 1.

ASCII-режим

Команда (ПК→ ПЧ)
         Ответ из ПЧ, если OK           Ответ из ПЧ при ошибке

	3АH


	STX

	
	3AH

	STX

	
	3AH


	STX



	30H


	Адрес ПЧ


	
	30H


	Адрес ПЧ


	
	30H


	Адрес ПЧ



	31H


	
	
	31H


	
	
	31H


	

	30H


	Код функции


	
	30H


	Код функции


	
	38H


	Код функции



	36H


	
	
	36H


	
	
	36H


	

	32H


	Стартовый адрес


	
	32H


	Стартовый адрес


	
	30H


	Код ошибки



	35H


	
	
	35H


	
	
	33H


	

	30H


	
	
	30H


	
	
	30H


	Контрольная сумма



	32H


	
	
	32H


	
	
	32H


	

	31H


	Данные


	
	31H


	Данные


	
	0DH


	END



	37H


	
	
	37H


	
	
	0АH


	

	37H


	
	
	37H


	

	30H


	
	
	30H


	

	34H


	Контрольная сумма


	
	34H


	Контрольная сумма



	42H


	
	
	42H


	

	0DH


	END


	
	0DH


	END



	0АH


	
	
	0АH


	


RTU-режим

Команда (ПК→ ПЧ)
            Ответ из ПЧ, если OK         Ответ из ПЧ при ошибке

	01H
	Адрес ПЧ
	
	01H
	Адрес ПЧ
	
	01H
	Адрес ПЧ

	06H
	Код функции
	
	06H
	Код функции
	
	86H
	Код функции

	25H


	Стартовый адрес


	
	25H


	Стартовый адрес
	
	03H
	Код ошибки

	02H


	
	
	02H


	
	
	
	

	17H


	Количество регистров
	
	17H


	Количество регистров
	
	02H


	Контрольная сумма

	70H


	
	
	70H


	
	
	61H


	

	2DH


	Контрольная сумма
	
	2DH


	Контрольная сумма
	

	12H


	
	
	12H


	
	


Запись данных в группу регистров [10H].

Данные записываются в указанную группу смежных регистров.

Пример. Посылка в ПЧ c адресом 1 команды Пуск Вперед и задания частоты 60 Гц.

ASCII-режим

Команда (ПК→ ПЧ)
              Ответ из ПЧ, если OK         Ответ из ПЧ при ошибке
	3АH
	STX
	
	3АH
	STX
	
	3АH
	STX

	30H
	Адрес ПЧ
	
	30H
	Адрес ПЧ


	
	30H
	Адрес ПЧ



	31H
	
	
	31H
	
	
	31H
	

	31H
	Код функции
	
	31H
	Код функции


	
	39H
	Код функции



	30H
	
	
	30H
	
	
	30H
	

	32H
	Стартовый адрес
	
	32H
	Стартовый адрес


	
	30H
	Код ошибки



	35H
	
	
	35H
	
	
	33H
	

	30H
	
	
	30H
	
	
	30H
	Контрольная сумма



	31H
	
	
	31H
	
	
	43H
	

	30H
	Число регистров 
	
	30H
	Число регистров 
	
	0DH
	END



	30H
	
	
	30H
	
	
	0АH
	

	30H
	
	
	30H
	

	32H
	
	
	32H
	

	30H
	Объем данных*


	
	43H
	Контрольная сумма



	34H
	
	
	37H
	

	30H
	Первая группа данных


	
	0DH
	END



	30H
	
	
	0АH
	

	30H
	

	31H
	

	31H
	Следующая группа данных



	37H
	

	37H
	

	30H
	

	33H
	Контрольная сумма



	42H
	

	0DH
	END



	0АH
	


* Объем данных равен удвоенному числу регистров

RTU-режим

Команда (ПК→ ПЧ)
              Ответ из ПЧ, если OK       Ответ из ПЧ при ошибке
	01H
	Адрес ПЧ
	
	01H
	Адрес ПЧ
	
	01H
	Адрес ПЧ

	10H
	Код функции
	
	10H
	Код функции
	
	90H
	Код функции

	25H


	Стартовый адрес


	
	25H


	Стартовый адрес


	
	03H
	Код ошибки

	01H


	
	
	01H


	
	
	
	

	00H


	Число регистров
	
	00H


	Число регистров
	
	0СH


	Контрольная сумма

	02H


	
	
	02H


	
	
	01H


	

	04H
	Объем данных
	
	1ВH


	Контрольная сумма
	

	00H


	Первая группа 
	
	04H


	
	

	01H


	данных



	17H


	Следующая 

	70H


	группа данных



	60H


	Контрольная сумма



	27H


	


* Объем данных равен удвоенному числу регистров

Номера параметров преобразователя и соответствующие им адреса регистров
	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра

	Группа 0
	Группа 1

	0 – 00
	0000H
	0 – 29
	001DH
	1 – 00
	0100H

	0 – 01
	0001H
	0 – 30
	001EH
	1 – 01
	0101H

	0 – 02
	0002H
	0 – 31
	001FH
	1 – 02
	0102H

	0 – 03
	0003H
	0 – 32
	0020H
	1 – 03
	0103H

	0 – 04
	0004H
	0 – 33
	0021H
	1 – 04
	0104H

	0 – 05
	0005H
	0 – 34
	0022H
	1 – 05
	0105H

	0 – 06
	0006H
	0 – 35
	0023H
	1 – 06
	0106H

	0 – 07
	0007H
	0 – 36
	0024H
	1 – 07
	0107H

	0 – 08
	0008H
	0 – 37
	0025H
	1 – 08
	0108H

	0 – 09
	0009H
	0 – 38
	0026H
	1 – 09
	0109H

	0 – 10
	000AH
	0 – 39
	0027H
	1 – 10
	010AH

	0 – 11
	000BH
	0 – 40
	0028H
	1 – 11
	010BH

	0 – 12
	000CH
	0 – 41
	0029H
	1 – 12
	010CH

	0 – 13
	000DH
	0 – 42
	002AH
	1 – 13
	010DH

	0 – 14
	000EH
	0 – 43
	002BH
	1 – 14
	010EH

	0 – 15
	000FH
	0 – 44
	002CH
	1 – 15
	010FH

	0 – 16
	0010H
	0 – 45
	002DH
	
	

	0 – 17
	0011H
	0 – 46
	002EH
	
	

	0 – 18
	0012H
	0 – 47
	002FH
	
	

	0 – 19
	0013H
	0 – 48
	0030H
	
	

	0 – 20
	0014H
	0 – 49
	0031H
	
	

	0 – 21
	0015H
	0 – 50
	0032H
	
	

	0 – 22
	0016H
	0 – 51
	0033H
	
	

	0 – 23
	0017H
	0 – 52
	0034H
	
	

	0 – 24
	0018H
	0 – 53
	0035H
	
	

	0 – 25
	0019H
	0 – 54
	0036H
	
	

	0 – 26
	001AH
	0 – 55
	0037H
	
	

	0 – 27
	001BH
	0 – 56
	0038H
	
	

	0 – 28
	001CH
	
	
	
	


	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра

	Группа 2
	Группа 3
	Группа 4

	2 – 00
	0200H
	3 – 00
	0300H
	4 – 00
	0400H

	2 – 01
	0201H
	3 – 01
	0301H
	4 – 01
	0401H

	2 – 02
	0202H
	3 – 02
	0302H
	4 – 02
	0402H

	2 – 03
	0203H
	3 – 03
	0303H
	4 – 03
	0403H

	2 – 04
	0204H
	3 – 04
	0304H
	4 – 04
	0404H

	2 – 05
	0205H
	3 – 05
	0305H
	4 – 05
	0405H

	2 – 06
	0206H
	3 – 06
	0306H
	4 – 06
	0406H

	2 – 07
	0207H
	3 – 07
	0307H
	4 – 07
	0407H

	2 – 08
	0208H
	3 – 08
	0308H
	4 – 08
	0408H

	2 – 09
	0209H
	3 – 09
	0309H
	4 – 09
	0409H

	2 – 10
	020AH
	3 – 10
	030AH
	4 – 10
	040AH

	2 – 11
	020BH
	3 – 11
	030BH
	4 – 11
	040BH

	2 – 12
	020CH
	3 – 12
	030CH
	4 – 12
	040CH

	2 – 13
	020DH
	3 – 13
	030DH
	4 – 13
	040DH

	2 – 14
	020EH
	3 – 14
	030EH
	4 – 14
	040EH

	2 – 15
	020FH
	3 – 15
	030FH
	4 – 15
	040FH

	2 – 16
	0210H
	3 – 16
	0310H
	4 – 16
	0410H

	2 – 17
	0211H
	3 – 17
	0311H
	4 – 17
	0411H

	2 – 18
	0212H
	3 – 18
	0312H
	4 – 18
	0412H

	2 – 19
	0213H
	3 – 19
	0313H
	4 – 19
	0413H

	2 – 33
	0221H
	3 – 20
	0314H
	4 – 20
	0414H

	2 – 34
	0222H
	3 – 21
	0315H
	
	

	
	
	3 – 22
	0316H
	
	

	
	
	3 – 23
	0317H
	
	

	
	
	3 – 24
	0318H
	
	

	
	
	3 – 25
	0319H
	
	

	
	
	3 – 26
	031AH
	
	

	
	
	3 – 27
	031BH
	
	

	
	
	3 – 28
	031CH
	
	

	
	
	3 – 29
	031DH
	
	

	
	
	3 – 30
	031EH
	
	

	
	
	3 – 31
	031FH
	
	

	
	
	3 – 32
	0320H
	
	

	
	
	3 – 33
	0321H
	
	

	
	
	3 – 34
	0322H
	
	

	
	
	3 – 35
	0323H
	
	

	
	
	3 – 36
	0324H
	
	

	
	
	3 – 37
	0325H
	
	

	
	
	3 – 38
	0326H
	
	

	
	
	3 – 39
	0327H
	
	

	
	
	3 – 40
	0328H
	
	

	
	
	3 – 41
	0329H
	
	

	
	
	3 – 42
	032AH
	
	

	
	
	3 – 43
	032BH
	
	

	
	
	3 – 44
	032CH
	
	

	
	
	3 – 45
	032DH
	
	

	
	
	3 – 46
	032EH
	
	

	
	
	3 – 47
	032FH
	
	

	
	
	3 – 48
	0330H
	
	

	
	
	3 – 49
	0331H
	
	

	
	
	3 – 50
	0332H
	
	

	
	
	3 – 51
	0333H
	
	

	
	
	3 – 52
	0334H
	
	


	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра

	Группа 5
	Группа 6
	Группа 7

	5 – 00
	0500H
	6 – 00
	0600H
	7– 00
	0700H

	5 – 01
	0501H
	6 – 01
	0601H
	7 – 01
	0701H

	5 – 02
	0502H
	6 – 02
	0602H
	7 – 02
	0702H

	5 – 03
	0503H
	6 – 03
	0603H
	7 – 03
	0703H

	5 – 04
	0504H
	6 – 04
	0604H
	7 – 04
	0704H

	5 – 05
	0505H
	6 – 05
	0605H
	7 – 05
	0705H

	5 – 06
	0506H
	6 – 06
	0606H
	7 – 06
	0706H

	5 – 07
	0507H
	6 – 07
	0607H
	7 – 07
	0707H

	5 – 08
	0508H
	6 – 08
	0608H
	7 – 08
	0708H

	5 – 09
	0509H
	6 – 09
	0609H
	7 – 09
	0709H

	5 – 10
	050AH
	6 – 10
	060AH
	7 – 10
	070AH

	5 – 11
	050BH
	6 – 11
	060BH
	7 – 11
	070BH

	5 – 12
	050CH
	6 – 12
	060CH
	7 – 12
	070CH

	5 – 13
	050DH
	6 – 13
	060DH
	7 – 13
	070DH

	5 – 14
	050EH
	6 – 14
	060EH
	7 – 14
	070EH

	5 – 15
	050FH
	6 – 15
	060FH
	7 – 15
	070FH

	5 – 16
	0510H
	6 – 16
	0610H
	7 – 16
	0710H

	5 – 17
	0511H
	6 – 17
	0611H
	7 – 17
	0711H

	5 – 18
	0512H
	6 – 18
	0612H
	7 – 18
	0712H

	5 – 19
	0513H
	6 – 19
	0613H
	7 – 19
	0713H

	5 – 20
	0514H
	6 – 20
	0614H
	7 – 20
	0714H

	5 – 21
	0515H
	6 – 21
	0615H
	7 – 21
	0715H

	5 – 22
	0516H
	6 – 22
	0616H
	7 – 22
	0716H

	5 – 23
	0517H
	6 – 23
	0617H
	7 – 23
	0717H

	5 – 24
	0518H
	6 – 24
	0618H
	7 – 24
	0718H

	5 – 25
	0519H
	6 – 25
	0619H
	7 – 25
	0719H

	5 – 26
	051AH
	6 – 26
	061AH
	7 – 26
	071AH

	5 – 27
	051BH
	6 – 27
	061BH
	7 – 27
	071BH

	5 – 28
	051CH
	6 – 28
	061CH
	7 – 28
	071CH

	5 – 29
	051DH
	6 – 29
	061DH
	7 – 29
	071DH

	5 – 30
	051EH
	6 – 30
	061EH
	7 – 30
	071EH

	5 – 31
	051FH
	6 – 31
	061FH
	7 – 31
	071FH

	5 – 32
	0520H
	6 – 32
	0620H
	7 – 32
	0720H

	5 – 33
	0521H
	6 – 33
	0621H
	7 – 33
	0721H

	5 – 34
	0522H
	6 – 34
	0622H
	7 – 34
	0722H

	5 – 35
	0523H
	6 – 35
	0623H
	7 – 35
	0723H

	5 – 36
	0524H
	6 – 36
	0624H
	7 – 36
	0724H

	5 – 37
	0525H
	6 – 37
	0625H
	7 – 37
	0725H

	5 – 38
	0526H
	6 – 38
	0626H
	7 – 38
	0726H

	5 – 39
	0527H
	6 – 39
	0627H
	7 – 39
	0727H

	5 – 40
	0528H
	6 – 40
	0628H
	7 – 40
	0728H

	5 – 41
	0529H
	6 – 41
	0629H
	7 – 41
	0729H

	5 – 42
	052AH
	6 – 42
	062AH
	7 – 42
	072AH

	5 – 43
	052BH
	6 – 43
	062BH
	7 – 43
	072BH

	5 – 44
	052CH
	6 – 44
	062CH
	7 – 44
	072CH

	5 – 45
	052DH
	6 – 45
	062DH
	
	

	5 – 46
	052EH
	6 – 46
	062EH
	
	

	5 – 47
	052FH
	6 – 47
	062FH
	
	

	5 – 48
	0530H
	
	
	
	


	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра

	Группа 8
	Группа 9
	Группа 10

	8 – 00
	0800H
	9 – 00
	0900H
	10 – 00
	0A00H

	8 – 01
	0801H
	9 – 01
	0901H
	10 – 01
	0A01H

	8 – 02
	0802H
	9 – 02
	0902H
	10 – 02
	0A02H

	8 – 03
	0803H
	9 – 03
	0903H
	10 – 03
	0A03H

	8 – 04
	0804H
	9 – 04
	0904H
	10 – 04
	0A04H

	8 – 05
	0805H
	9 – 05
	0905H
	10 – 05
	0A05H

	8 – 06
	0806H
	9 – 06
	0906H
	10 – 06
	0A06H

	8 – 07
	0807H
	9 – 07
	0907H
	10 – 07
	0A07H

	8 – 08
	0808H
	9 – 08
	0908H
	10 – 08
	0A08H

	8 – 09
	0809H
	9 – 09
	0909H
	10 – 09
	0A09H

	8 – 10
	080AH
	9 – 10
	090AH
	10 – 10
	0A0AH

	8 – 11
	080BH
	
	
	10 – 11
	0A0BH

	8 – 12
	080CH
	
	
	10 – 12
	0A0CH

	8 – 13
	080DH
	
	
	10 – 13
	0A0DH

	8 – 14
	080EH
	
	
	10 – 14
	0A0EH

	8 – 15
	080FH
	
	
	10 – 15
	0A0FH

	8 – 16
	0810H
	
	
	10 – 16
	0A10H

	8 – 17
	0811H
	
	
	10 – 17
	0A11H

	8 – 18
	0812H
	
	
	10 – 18
	0A12H

	8 – 19
	0813H
	
	
	10 – 19
	0A13H

	8 – 20
	0814H
	
	
	10 – 20
	0A14H

	8 – 21
	0815H
	
	
	10 – 21
	0A15H

	8 – 22
	0816H
	
	
	10 – 22
	0A16H

	8 – 23
	0817H
	
	
	10 – 23
	0A17H

	8 – 24
	0818H
	
	
	10 – 24
	0A18H

	8 – 25
	0819H
	
	
	10 – 25
	0A19H

	8 – 26
	081AH
	
	
	10 – 26
	0A1AH

	8 – 27
	081BH
	
	
	10 – 27
	0A1BH

	8 – 28
	081CH
	
	
	10 – 28
	0A1CH

	8 – 29
	081DH
	
	
	10 – 29
	0A1DH

	8 – 30
	081EH
	
	
	10 – 30
	0A1EH

	8 – 31
	081FH
	
	
	10 – 31
	0A1FH

	8 – 32
	0820H
	
	
	10 – 32
	0A20H

	8 – 33
	0821H
	
	
	10 – 33
	0A21H

	8 – 34
	0822H
	
	
	10 – 34
	0A22H

	8 – 35
	0823H
	
	
	10 – 35
	0A23H

	8 – 36
	0824H
	
	
	10 – 36
	0A24H

	8 – 37
	0825H
	
	
	10 – 37
	0A25H

	8 – 38
	0826H
	
	
	10 – 38
	0A26H

	8 – 39
	0827H
	
	
	10 – 39
	0A27H

	8 – 40
	0828H
	
	
	10 – 40
	0A28H

	8 – 41
	0829H
	
	
	10 – 41
	0A29H

	8 – 42
	082AH
	
	
	10 – 42
	0A2AH

	8 – 43
	082BH
	
	
	10 – 43
	0A2BH

	
	
	
	
	10 – 44
	0A2CH

	
	
	
	
	10 – 45
	0A2DH

	
	
	
	
	10 – 46
	0A2EH


	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра

	Группа 11
	Группа 12

	11 – 00
	0B00H
	11 – 51
	0B33H
	12 – 00
	0C00H

	11 – 01
	0B01H
	11 – 52
	0B34H
	12 – 01
	0C01H

	11 – 02
	0B02H
	11 – 53
	0B35H
	12 – 02
	0C02H

	11 – 03
	0B03H
	11 – 54
	0B36H
	12 – 03
	0C03H

	11 – 04
	0B04H
	11 – 55
	0B37H
	12 – 04
	0C04H

	11 – 05
	0B05H
	11 – 56
	0B38H
	12 – 05
	0C05H

	11 – 06
	0B06H
	11 – 57
	0B39H
	12 – 06
	0C06H

	11 – 07
	0B07H
	11 – 58
	0B3AH
	12 – 07
	0C07H

	11 – 08
	0B08H
	11 – 59
	0B3BH
	12 – 08
	0C08H

	11 – 09
	0B09H
	11 – 60
	0B3CH
	12 – 09
	0C09H

	11 – 10
	0B0AH
	11 – 61
	0B3DH
	12 – 10
	0C0AH

	11 – 11
	0B0BH
	11 – 62
	0B3EH
	12 – 11
	0C0BH

	11 – 12
	0B0CH
	11 – 63
	0B3FH
	12 – 12
	0C0CH

	11 – 13
	0B0DH
	11 – 64
	0B40H
	12 – 13
	0C0DH

	11 – 14
	0B0EH
	11 – 65
	0B41H
	12 – 14
	0C0EH

	11 – 15
	0B0FH
	11 – 66
	0B42H
	12 – 15
	0C0FH

	11 – 16
	0B10H
	11 – 67
	0B43H
	12 – 16
	0C10H

	11 – 17
	0B11H
	11 – 68
	0B44H
	12 – 17
	0C11H

	11 – 18
	0B12H
	11 – 69
	0B45H
	12 – 18
	0C12H

	11 – 19
	0B13H
	11 – 70
	0B46H
	12 – 19
	0C13H

	11 – 20
	0B14H
	11 – 71
	0B47H
	12 – 20
	0C14H

	11 – 21
	0B15H
	11 – 72
	0B48H
	12 – 21
	0C15H

	11 – 22
	0B16H
	11 – 73
	0B49H
	12 – 22
	0C16H

	11 – 23
	0B17H
	
	
	12 – 23
	0C17H

	11 – 24
	0B18H
	
	
	12 – 24
	0C18H

	11 – 25
	0B19H
	
	
	12 – 25
	0C19H

	11 – 26
	0B1AH
	
	
	12 – 26
	0C1AH

	11 – 27
	0B1BH
	
	
	12 – 27
	0C1BH

	11 – 28
	0B1CH
	
	
	12 – 28
	0C1CH

	11 – 29
	0B1DH
	
	
	12 – 29
	0C1DH

	11 – 30
	0B1EH
	
	
	12 – 30
	0C1EH

	11 – 31 
	0B1FH
	
	
	12 – 31 
	0C1FH

	11 – 32
	0B20H
	
	
	12 – 32
	0C20H

	11 – 33
	0B21H
	
	
	12 – 33
	0C21H

	11 – 34
	0B22H
	
	
	12 – 34
	0C22H

	11 – 35
	0B23H
	
	
	12 – 35
	0C23H

	11 – 36
	0B24H
	
	
	12 – 36
	0C24H

	11 – 37
	0B25H
	
	
	12 – 37
	0C25H

	11 – 38
	0B26H
	
	
	12 – 38
	0C26H

	11 – 39
	0B27H
	
	
	12– 39
	0C27H

	11 – 40
	0B28H
	
	
	12 – 40
	0C28H

	11 – 41
	0B29H
	
	
	12 – 41
	0C29H

	11 – 42
	0B2AH
	
	
	12 – 42
	0C2AH

	11 – 43
	0B2BH
	
	
	12 – 43
	0C2BH

	11 – 44
	0B2CH
	
	
	12 – 44
	0C2CH

	11 – 45
	0B2DH
	
	
	12 – 45
	0C2DH

	11 – 46
	0B2EH
	
	
	12 – 46
	0C2EH

	11 – 47
	0B2FH
	
	
	12 – 47
	0C2FH

	11 – 48
	0B30H
	
	
	12 – 48
	0C30H

	11 – 49
	0B31H
	
	
	12 – 49
	0C31H

	11 – 50
	0B32H
	
	
	12 – 50
	0C32H


	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра

	Группа 12
	Группа 13
	Группа 14

	12 – 51
	0C33H
	13 – 00
	0D00H
	14 – 00
	0E00H

	12 – 52
	0C34H
	13 – 01
	0D01H
	14 – 01
	0E01H

	12 – 53
	0C35H
	13 – 02
	0D02H
	14 – 02
	0E02H

	12 – 54
	0C36H
	13 – 03
	0D03H
	14 – 03
	0E03H

	12 – 55
	0C37H
	13 – 04
	0D04H
	14 – 04
	0E04H

	12 – 56
	0C38H
	13 – 05
	0D05H
	14 – 05
	0E05H

	12 – 57
	0C39H
	13 – 06
	0D06H
	14 – 06
	0E06H

	12 – 58
	0C3AH
	13 – 07
	0D07H
	14 – 07
	0E07H

	12 – 59
	0C3BH
	13 – 08
	0D08H
	14 – 08
	0E08H

	12 – 60
	0C3CH
	13 – 09
	0D09H
	14 – 09
	0E09H

	12 – 61
	0C3DH
	13 – 10
	0D0AH
	14 – 10
	0E0AH

	12 – 62
	0C3EH
	13 – 11
	0D0BH
	14 – 11
	0E0BH

	12 – 63
	0C3FH
	13 – 12
	0D0CH
	14 – 12
	0E0CH

	12 – 64 
	0C40H
	13 – 13
	0D0DH
	14 – 13
	0E0DH

	12 – 65 
	0C41H
	13 – 14
	0D0DH
	14 – 14
	0E0EH

	12 – 66 
	0C42H
	13 – 15
	0D0EH
	14 – 15
	0E0FH

	12 – 67
	0C43H
	13 – 16
	0D0FH
	14 – 16
	0E10H

	12 – 68
	0C44H
	13 – 17
	0D10H
	14 – 17
	0E11H

	12 – 69
	0C45H
	13 – 18
	0D11H
	14 – 18
	0E12H

	12 – 70
	0C46H
	13 – 19
	0D12H
	14 – 19
	0E13H

	12 – 71
	0C47H
	13 – 20
	0D13H
	14 – 20
	0E14H

	12 – 72 
	0C48H
	13 – 21
	0D14H
	14 – 21
	0E15H

	12 – 73 
	0C49H
	13 – 22
	0D15H
	14 – 22
	0E16H

	12 – 70 
	0C46H
	13 – 23
	0D16H
	14 – 23
	0E17H

	12 – 71 
	0C47H
	13 – 24
	0D17H
	14 – 24
	0E18H

	12 – 72 
	0C48H
	13 – 25
	0D18H
	14 – 25
	0E19H

	12 – 73 
	0C49H
	13 – 26
	0D19H
	14 – 26
	0E1AH

	12 – 74 
	0C4AH
	13 – 27
	0D1AH
	14 – 27
	0E1BH

	12 – 75 
	0C4BH
	13 – 28
	0D1BH
	14 – 28
	0E1CH

	12 – 76 
	0C4CH
	13 – 29
	0D1CH
	14 – 29
	0E1DH

	12 – 77
	0C4DH
	13 – 30
	0D1DH
	14 – 30
	0E1EH

	12 – 78
	0C4EH
	13 – 31
	0D1EH
	14 – 31
	0E1FH

	12 – 79
	0C4FH
	13 – 32
	0D1FH
	14 – 32
	0E20H

	
	
	13 – 33
	0D20H
	14 – 33
	0E21H

	
	
	13 – 34
	0D21H
	14 – 34
	0E22H

	
	
	13 – 35
	0D22H
	14 – 35
	0E23H

	
	
	13 – 36
	0D23H
	14 – 36
	0E24H

	
	
	13 – 37
	0D24H
	14 – 37
	0E25H

	
	
	13 – 38
	0D25H
	14 – 38
	0E26H
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	14 – 39
	0E27H

	
	
	13 – 40
	0D27H
	14 – 40
	0E28H

	
	
	13 – 41
	0D28H
	14 – 41
	0E29H

	
	
	13 – 42
	0D29H
	14 – 42
	0E2AH

	
	
	13 – 43
	0D2AH
	14 – 43
	0E2BH

	
	
	13 – 44
	0D2BH
	14 – 44
	0E2CH

	
	
	13 – 45
	0D2CH
	14 – 45
	0E2DH

	
	
	13 – 46
	0D2DH
	14 – 46
	0E2EH

	
	
	13 – 47
	0D2EH
	14 – 47
	0E2FH

	
	
	13 – 48
	0D2FH
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	0D30H
	
	

	
	
	13 – 50
	0D31H
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	№ регистра
	Параметр
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	15 – 00
	0F00H
	16 – 00
	1000H
	17 – 00
	1100H

	15 – 01
	0F01H
	16 – 01
	1001H
	17 – 01
	1101H

	15 – 02
	0F02H
	16 – 02
	1002H
	17 – 02
	1102H

	15 – 03
	0F03H
	16 – 03
	1003H
	17 – 03
	1103H

	15 – 04
	0F04H
	16 – 04
	1004H
	17 – 04
	1104H

	15 – 05
	0F05H
	16 – 05
	1005H
	17 – 05
	1105H

	15 – 06
	0F06H
	16 – 06
	1006H
	17 – 06
	1106H

	15 – 07
	0F07H
	16 – 07
	1007H
	17 – 07
	1107H

	15 – 08
	0F08H
	16 – 08
	1008H
	17 – 08
	1108H

	15 – 09
	0F09H
	16 – 09
	1009H
	17 – 09
	1109H

	15 – 10
	0F0AH
	16 – 10
	100AH
	17 – 10
	110AH

	15 – 11
	0F0BH
	16 – 11
	100BH
	17 – 11
	110BH

	15 – 12
	0F0CH
	16 – 12
	100CH
	17 – 12
	110CH

	15 – 13
	0F0DH
	16 – 13
	100DH
	17 – 13
	110DH

	15 – 14
	0F0EH
	16 – 14
	100EH
	17 – 14
	110EH

	15 – 15
	0F0FH
	16 – 15
	100FH
	
	

	15 – 16
	0F10H
	16 – 16
	1010H
	
	

	15 – 17
	0F11H
	16 – 17
	1011H
	
	

	15 – 18
	0F12H
	16 – 18
	1012H
	
	

	15 – 19
	0F13H
	16 – 19
	1013H
	
	

	15 – 20
	0F14H
	16 – 20
	1014H
	
	

	15 – 21
	0F15H
	16 – 21
	1015H
	
	

	15 – 22
	0F16H
	16 – 22
	1016H
	
	

	15 – 23
	0F17H
	16 – 23
	1017H
	
	

	15 – 24
	0F18H
	16 – 24
	1018H
	
	

	15 – 25
	0F19H
	16 – 25
	1019H
	
	

	15 – 26
	0F1AH
	16 – 26
	101AH
	
	

	15 – 27
	0F1BH
	16 – 27
	101BH
	
	

	15 – 28
	0F1CH
	16 – 28
	101CH
	
	

	15 – 29
	0F1DH
	16 – 29
	101DH
	
	

	15 – 30
	0F1EH
	16 – 30
	101EH
	
	

	15 – 31
	0F1FH
	16 – 31
	101FH
	
	

	15 – 32
	0F20H
	16 – 32
	1020H
	
	

	
	
	16 – 33
	1021H
	
	

	
	
	16 – 34
	1022H
	
	

	
	
	16 – 35
	1023H
	
	

	
	
	16 – 36
	1024H
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	20 – 00
	1400H
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	20 – 01
	1401H
	21 – 01
	1501H

	18 – 02
	1202H
	20 – 02
	1402H
	21 – 02
	1502H

	18 – 03
	1203H
	20 – 03
	1403H
	21 – 03
	1503H

	18 – 04
	1204H
	20 – 04
	1404H
	21 – 04
	1504H

	18 – 05
	1205H
	20 – 05
	1405H
	21 – 05
	1505H

	18 – 06
	1206H
	20 – 06
	1406H
	21 – 06
	1506H

	
	
	20 – 07
	1407H
	21 – 07
	1507H

	
	
	20 – 08
	1408H
	21 – 08
	1508H

	
	
	20 – 09
	1409H
	
	

	
	
	20 – 10
	140AH
	
	

	
	
	20 – 11
	140BH
	
	

	
	
	20 – 12
	140CH
	
	

	
	
	20 – 13
	140DH
	
	

	
	
	20 – 14
	140EH
	
	

	
	
	20 – 15
	140FH
	
	

	
	
	20 – 16
	1410H
	
	

	
	
	20 – 17
	1411H
	
	

	
	
	20 – 18
	1412H
	
	

	
	
	20 – 33
	1421H
	
	

	
	
	20 – 34 
	1422H
	
	

	
	
	20 – 35 
	1423H
	
	


	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра

	Группа 22
	Группа 23

	22 – 00
	1600H
	23 – 00
	1700H
	23 – 37
	1725H

	22 – 01
	1601H
	23 – 01
	1701H
	23 – 38
	1726H

	22 – 02
	1602H
	23 – 02
	1702H
	23 – 39
	1727H

	22 – 03
	1603H
	23 – 03
	1703H
	23 – 40
	1728H

	22 – 04
	1604H
	23 – 04
	1704H
	23 – 41
	1729H

	22 – 05
	1605H
	23 – 05
	1705H
	23 – 42
	172AH

	22 – 06
	1606H
	23 – 06
	1706H
	23 – 43
	172BH

	22 – 07
	1607H
	23 – 07
	1707H
	23 – 44
	172CH

	22 – 08
	1608H
	23 – 08
	1708H
	23 – 45
	172DH

	22 – 09
	1609H
	23 – 09
	1709H
	23 – 46
	172EH

	22 – 10
	160AH
	23 – 10
	170AH
	23 – 47
	172FH

	22 – 11
	160BH
	23 – 11
	170BH
	23 – 48
	1730H

	22 – 12
	160CH
	23 – 12
	170CH
	23 – 49
	1731H

	22 – 13
	160DH
	23 – 13
	170DH
	23 – 50
	1732H

	22 – 14
	160EH
	23 – 14
	170EH
	23 – 51
	1733H

	22 – 15
	160FH
	23 – 15
	170FH
	23 – 52
	1734H

	22 – 16
	1610H
	23 – 16
	1710H
	23 – 53
	1735H

	22 – 17
	1611H
	23 – 17
	1711H
	23 – 54
	1736H

	22 – 18
	1612H
	23 – 18
	1712H
	23 – 55
	1737H

	22 – 19
	1613H
	23 – 19
	1713H
	23 – 56
	1738H

	22 – 20
	1614H
	23 – 20
	1714H
	23 – 57
	1739H

	22 – 21
	1615H
	23 – 21
	1715H
	23 – 58
	173AH

	22 – 22
	1616H
	23 – 22
	1716H
	23 – 59
	173BH

	22 – 23
	1617H
	23 – 23
	1717H
	23 – 60
	173CH

	22 – 24
	1618H
	23 – 24
	1718H
	23 – 61
	173DH

	22 – 25
	1619H
	23 – 25
	1719H
	23 – 62
	173EH

	22 – 26
	161AH
	23 – 26
	171AH
	23 – 63
	173FH

	22 – 27
	161BH
	23 – 27
	171BH
	23 – 64
	1740H

	22 – 28
	161CH
	23 – 28
	171CH
	23 – 65
	1741H

	22 – 29
	161DH
	23 – 29
	171DH
	23 – 66
	1742H

	
	
	23 – 30
	171EH
	23 – 67
	1743H

	
	
	23 – 31
	171FH
	23 – 68
	1744H

	
	
	23 – 32
	1720H
	23 – 69
	1745H

	
	
	23 – 33
	1721H
	23 –70
	1746H

	
	
	23 – 34
	1722H
	23 –71
	1747H

	
	
	23 – 35
	1723H
	23 –72
	1748H

	
	
	23 – 36
	1724H
	23 –73
	1749H


	Параметр
	№ регистра
	Параметр
	№ регистра

	Группа 24

	24 – 00
	1800H
	24 – 09
	1809H

	24 – 01
	1801H
	24 – 10
	180AH

	24 – 02
	1802H
	24 – 11
	180BH

	24 – 03
	1803H
	24 – 12
	180CH

	24 – 04
	1804H
	24 – 13
	180DH

	24 – 05
	1805H
	24 – 14
	180EH

	24 – 06
	1806H
	24 – 15
	180FH

	24 – 07
	1807H
	24 – 16
	1810H

	24 – 08
	1808H
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